
Ведомость рабочих чертежей основного комплекта ГП

Лист Наименование Примечание

1 Общие данные
2 Схема демонтажа М1:500 Изм.1
3 План покрытий. М 1:500 Изм.1
4 Конструкции покрытий. Узлы. Изм.1
5 Конструкции пандуса, железобетонных ступеней Деталь закладная ДЗ-1 Изм.1 (зам.)
6 Конструкция лоткового канала
7 План озеленения. М 1:500 Изм.1
8 План расстановки малых (рорм архитектуры. М 1:500
9 Ограждение газона
10 Конструкция бетонной скамьи-подпорной стенки
11 План организации рельефа. М 1:500
12 Фрагмент плана. М 1:200

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примечание

Прилагаемые документы
1 3 2 2 -3 -7 8 -1 7  ГП.С Спецификация материалов к  основному комплекту ГП 4 листа

Ведомость основных комплектов

Обозначение Наименование Примечание

1 3 2 2 -3 -7 8 -1 7  ГП Генеральный план

Проектная документация разработ ана в соответствии с  
градостроительным планом земельного участ ка; заданием на проектирование, 
градостроительным заданием и сводами правил, уст анавливающ их требования по 
обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного 
использования прилегающих к  ним территорий, с соблюдением технических условий.

Г  л инженер проекта ЕГ.Черкашина
(подпись) (фамилия) (дата)



Характеристика земельного участка Площади им В. И. Лен и на

Площадь им В. И Ленина находится в центральной части г Рубцовска б зоне городского центра Участок 
благоустройства ограничен с северной сторона гостиницей ' 'Алей", с западной стороны -  проезжей частью 
у  л Октябрьская, с южной -  проезжей частью у  л Калинина с восточной сторона -  территорией Дома Культура 
А П

На проектируемом участке, в его юго-западной части расположена "зеленая зона", которая находится 
ваше остальной части территории Площади и ограничена подпорной стенкой Средняя васота подпорной 
стенки составляет 40см В границах "зеленой зона” имеется древесно- кустарниковая растительность, частично 
неухоженная Имеются участки, заросшие порослью тополя, подлежащей вырубке Ааральто- бетонное покрытие 
тротуаров, проходящих по ' 'зеленой зоне”, полуразрушено, имеет рваные края, неровную, покрытую трещинами 
поверхность С четырех сторон ' 'зеленой зона”  ( север юг, запад восток) расположена ступени, для сообщения с 
окружающей территорией

Поверхность Площади им В. И Ленина имеет неровную поверхность покрытую трещинами Местами 
покрытие площади разрушена Бортовой камень расположенный по периметру площади, местами разрушен, в 
остальной части вываливается из конструкции, требует ремонта

Газоны, расположенные в северной части площади, возле гостиницы, требуют восстановления травяного 
покрытия Бортовой камень вдоль газонов разрушен, металлическое ограждение в неудовлетворительном 
состоянии На газоне имеются три тополя, подлежащие вырубке с корчевкой пней

Проектные предложения

Проектом предлагается выполнить следующее благоустройство Площади: ремонт покрытия площади с 
устройством парковки в северо-западной части площади переустройство "зеленой зоны" с устройством 
(ронтана в ее северо-восточной части

В связи с переустройством "зеленой зоны” проектом предлагаются следующие решения благоустройства 
площади: устройство нового покрытия тротуаров из сборной бетонной плитки; устройство новых пандусов для 
людей с ограниченными возможностями и ступеней для сообщения с окружающей территорией; устройство новых 
подпорных стенок, как прямоугольного сечения, так и подпорной стенки, совмещенной с бетонной скамьей 
устройство газонов, цветников по слою растительной земли 15 и 50см соответственны высадка кустарника в 
живой изгороди; высадка отдельно стоящих деревьев (липа) и кустарников ((рорзиция возле гостиницы); .

Газоны, расположенные в северной части площади, возле гостиницы, предлагается отделить от 
территории площади с помощью металлического ограждения высотой 80см, по периметру газонов выполнить 
установку бортового камня

На территории вокруг (ронтана предлагается выполнить рисунок "Компас" в мозаичной технике из 
сборной бетонной плитки различных цветов и оттенков.

В северо-западной части площади проектом предлагается выполнить парковку на 15 машино-мест, из 
них 2  машино-места предусмотрено для парковки транспорта людей с ограниченными возможностями

На въездах на территорию площади проектом предлагается выполнить установку массивных бетонных 
вазонов на расстоянии не более 1,5м между ними Вазоны будут служить не только декоративным целям, но и 
как дополнительное ограждение площади во время массовых мероприятий

1 3 2 2  3  7 8  1 7  Г П

Благоустройство Площади им. В. И. Лен и на 
5 в Рубцовске Алтайского краяИзм. Кол. Лист Д ок Подпись Дот а

Инженер Бессоноба Стадия Лист Листов
Нач. группы Р 1 11
Глав, спец
ГИП Черкашинс d lW d План организации рельесра. 

М 1:500

Проектный институт 
"Алтайкоммунпроект” 
& Барнаул (г Рубцовск)

Нач отдела Бабицкий
Н. контроль Черкашинс Ж



X - - X

ж  *

ЙГ

X

Условные обозначения

-  Асфальтобетонов покрытие тротуара, подлежащее 
демонтажу

-  Асфальтобетонов покрытие площади, подлежащее 
демонтажу

-  Территория зеленой зоны, для которой необходима 
срезка слоя грунта толщиной ориентиродочно 0,4м

-  Бетонные ступени зеленой зоны, подлежащие 
демонтажу
-  Бетонная подпорная стенка Зысотой ориентиродочно 
0,7м, подлежащая демонтажу

-  Бетонный бортодой камень дысотой 20см, 
подлежащий демонтажу

-  Бетонный бортодой камень дысотой 30см, 
подлежащий демонтажу

-  Металлическое ограждение газона, подлежащее 
демонтажу

-  Металлические опоры осдещения, подлежащие 
демонтажу

-  Металлические опоры осдещения, ддухрожкодые 
кронштейны которых подлежат демонтажу

-  Металлические стойки ( флагштоки), подлежащие 
демонтажу

-  Дередья подлежащие дырубке с корчедкой пней

-  Кустарник д жидой изгороди, подлежащий дырубке с 
корчедкой пней

Изм П

Спецификация к схеме демонтажа
№
п /п Наименобание бидоб работ Eg

изм.
Кол-бо Примечан.

1 Демонтаж железобетонных ступеней м 3 4,0
2 Демонтаж сущестбующего асфальтобетоного покрытия м 2 1547**

М ощ ност ь слоя  
покры т ия 0 ,0 4 к

тротуара мощ ност ь  
основания  0 .12ь

3 Демонтаж бетонного бортобого камня бдоль сущестбующего п.м. 226
асфальтобетоного покрытия тротуара

4 Демонтаж подпорной стенки "зеленой зоны” м 3 27,9* L o 6 u t= 1 4 5 n n

5 Срезка слоя грунта б районе "зеленой зоны” м 3 440 tc p = 0 ,4 0 M

6 Срезка берхнего слоя сущестбующего асфальтобетонного м 2 7213** tc p = 0 ,0 5 M

покрытия площади

7 Демонтаж бетонного бортобого камня по периметру п.м. 430
в т ом  числе  

п о  перимет ру

асфальтобетоного покрытия площади зе леной  зоны  -  
187п и

8 Демонтаж металлического ограждения газона п.м. 89 бдоль гост и
ницы “А ле й"

9 Демонтаж металлических опор осбещения с дбухрожкобыми шт 8
кронштейнами

10 Демонтаж дбухрожкобых кронштейноб опор осбещения шт 8
11 Демонтаж металлических стоек ( флагштокоб) шт 16
12 Вырубка деребьеб с корчебкой пней шт 14
13 Вырубка кустарника б жибой изгороди с корчебкой пней п.м. 240

из ра счет а  
2 5 ш т  на  Ю м  -

бсего 6 0 0 ш т

*Сечение подпорной стенки, подлежащей демонтажу принято для участка, где 
планируется расширение проезда 0,25x1,40(h)м. Из них 0,40м -  над подерхностью 
земли, 1,00м -  ниже уродня земли. Длина подпорной стенки ориентиродочно состадит 
36м. Для остальных участкод -  0,25x0,56(h)м. Из них 0,40м -  над подерхностью 
земли, 0,16м -  ниже уродня земли.

**Объемы работ даны без учета обьемоб демонтажа покрытия для раздела НЭС.
Объемы демонтажных работ определены ориентиродочно на оснодании 

контрольно-геодезической съемки и уточняются на месте.
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Изм. Кол

Инженер
Нач группы
Глад, спец
ГИП

Нач. отдела
Н. контроль

Лист Д ок
0 5 -1 7

Бессоноба

Черкашинс
Сабицкий

03.07.1
ись Дат а

1 3 2 2 -3 -7 8 -1 7  ГП
Благоустройстдо Площади им. В. И. Ленина 

д гРубцодске Алтайского края

Схема демонтажа М 1:500

Стадия Лист Листоб

Р 2

Проектный институт
‘Алтайкоммунпроект"

г. Барнаул (г.РубцоЬск)
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Услобные обозначения

Асфальтобетонов покрытие площади

-  Асфальтобетонов покрытие проезда 

Покрытие тротуара из сборной бетонной плитки:

Y  v
Ш 1

Ы 1
ш

Цбет сбетло- бежебый

Цбет ’’кофе с молоком’

-  Цбет серый с мозаичным рисунком

- Место устонобки бетонного бортобого камня БР 100.30.15

- Место устанобки бетонного бортобого камня БР 100.20.8

-  Место устройстба подпорной стенки

-  Места организации паркобочных мест для людей с 
ограниченными бозможностями

Место устанобки дорожных знакоб с указанием паркобочного 
места для людей с ограниченными бозможностями (6,0x3,6м): 
6.4, 8.17, 8.6.5, 8.3.1 (2 места)

Изм 1.1

Экспликация зданий и сооружений
Номер 
по ген. 
плану

Наименование Примечание

1 Чаща фонтана Комплект КЖ1
2 Насосная станция Комплект КЖ2
3 Потоковый канал Лист 6
4 Парковка

Ведомость проездов, тротуаров, дорожек и площадок
№

п /п
Наименование Тип

Площадь
покрытия,

м2
Примечание

1 Асфальтобетонное покрытие площади А1 6550,0 ВыравнивниВающиа 
слоа, 1 .борт к=434м

2 Асфальтобетонное покрытие проезда А2 89,0 НоВое покрытие

Покрытие тротуара из сборной бетонной плитки:
3 Цбет сбетло-бежебый Б1 886,0 Новое покрытие, 

Тборт.к=130м(Ь=30см)
Тбортк=320м(Ь=20см) 
L подпорн. стенки-68,5 м

Б1.1 53,0 НоВое покрытие

4 Цбет "кофе с молоком” Б2 477,0 НоВое покрытие 
1.бортк.=2,50м

L подпорн стенки= 7 Ом

Б2.1 336,0 Новое покрытие 
L борт к. =2,00 м

5 Цбет серый с мозаичным рисунком БЗ 687,0 НоВое покрытие

Б3.1 273,0 НоВое покрытие

Предусмотреть мероприятия по произбодстбу работ на одной полобине проезжей 
части при систематическом дбижении транспорта на другой при устройстбе следующих 
бидоб покрытия:

-  асфальтобетонного покрытия проезда А2;
-  покрытия тротуара из сборной бетонной плитки Б1, Б2 на общей площади 

262м2;
-  покрытия тротуара из сборной бетонной плитки Б1.2 на площади 4м2;
-  при устанобке бортобого камня БР100.30.15 (длиной 130м -  бдоль покрытия Б1, 

2,5м -  бдоль Б2, 2,0м -  бдоль Б2.1).

Инженер
Нач. группа
Глад, спец

Нач. отдела
Н. контроль

Лист Д ок
0 5 -1 7

Бессоноба

Сабицкий

03.0717
ись Дат а

1 3 2 2 -3 -7 8 -1 7  ГП
БлогоустройстЗо Площади им. В. И. Ленина 

5 г. РубцоЗске Алтайского края

План покрытий. 
М 1:500

Стадия Лист Листоб

Проектный институт
‘Алтайкоммунпроект"

г. Барнаул (г.РубцоЬск)





Конструкция пандуса

Разрез 3 - 3  (лист 3)

Сборная декоративная бетонная плитка-0,04м  
Прослойка и заполнение шбоб цементо-
песчаным растбором М150 -0,015 м
Бетон кл В12,5 F75 W4, армиробанный сеткой С1 
Утрамбобанная грабийно- песчаная смесь
Уплотненный грунт оснобания \ У

4(5)

1ППП 1ППП

0,400

уродень покрытия]/ 
площади

\ У
4(5)

Деталь закладная Д З -]

1

1 Г  х
4

120 °°1 1

А
^Ч “ 7ГГ

4
Узел крепления поручней 

1

Разрез 4- 4

________ ч1

> Н Ш +

ч

\± у

ч

с
\|

______
ч

ч

/

Разрез 5 - 5  
Пандус 2

114П

Спецификация на изделие деталь закладная

Марка
изд Поз Наименование Кол.

Масса 
eg, кг

Масса 
изд., кг

ДЗ-1

Деталь закладная

1,011
8x120x120 ГОСТ 19903-2015 

Лист С245 ГОСТ 27772-2015 1 0,90

2 08 А-1 ГОСТ 5781-82 1=280 1 0,11

Конструкция железобетонных ступеней

Разрез 4 -4  
Пандус 1

114П

Разрез 2 - 2  (лист 3)

6_Ш 1

Разрез 6 -6  
Крыльцо 1

7ППП

См. разрез 3 - 3

2ДиЦ200\  Подпорная стенка 
300 см. узел 9 лист 4

0,000
Дуро&ень покрытия

площади

Бетон кл В12,5 
F75 W4.

6 [ Щ

Подпорная стенка 
см. узел 9 лист 4

Разрез 7 - 7  
Крыльцо 2

янпп

Разрез 8 - 8  
Крыльцо 3

?ппп

ТЕ1 Ж
р у  ) 2 0 0 \  Подпорная стенка 

см. узел 9 лист 4 Подпорная стенка 
см. узел 9 лист 4

Подпорная стенка 
см. узел 9 лист 4

Спецификация элементоб пандусов и железобетонных ступеней

Поз Обозначение Наименование Кол
М асса  
e g , кг.

Примечание

Панаус 1

1 ГОСТ 10704-91 Труба 40x3, L=42m - 115,08 разрезать 
по месту

2
Kq\>̂  B-IH6 ГОСТ2590-2006 l~140  
Н7 С245 ГОСТ 27772-2015 16 0,221 3,536кг

а ГОСТ 23279-2012 Сетка 4С Z I Z  Бабщ=19,7м2 - 96,14

ДЗ-1 Деталь закладная 16 1,01 16,16кг

Бетон кл В12,5 Г75 W4, 4,5 на площадку, 
м 3

Бетон кл В12,5 F75 W4, 2 ,3
на ерунда- 
менты, м 3

Панаус 2

1 ГОСТ 10704-91 Труба 40x3, L=42m - 115,08 разрезать 
по месту

2
j/nur, В-И-16 ГОСТ2590-2006 !~140  
Н7 (245 ГОСТ 27772-2015 16 0,221 3,536кг

а ГОСТ 23279-2012 Сетка 4С “  5общ=10,8м2 - 52 ,7

ДЗ-1 Деталь закладная 16 1,01 16,16 кг

Бетон кл В12,5 F75 W4, 2 ,7 на площадку, 
м 3

Бетон кл В12,5 F75 W4, 1,1
на фунда
менты, м 3

Крыльио 1
а ГОСТ 23279-2012 Сетка 4С Z 7 Z  So6*=7,5m! - 36,6

Бетон кл В12,5 F75 W4, 2 ,2 на ступени, 
м 3

Бетон кл В12,5 Г75 W4, 1,0
на фунда
менты, м 3

Крыльио 2
а ГОСТ 23279-2012 Сетка 4С 5общ=8,5м - 41,5

Бетон кл В12,5 F75 W4, 2,4 на ступени, 
м 3

Бетон кл В12,5 F75 W4, 1,2
на фунда
менты, м 3

Крыльио 3
а ГОСТ 23279-2012 Сетка 4С „ „  So6u,=2m - 9 ,7

Бетон кл В12,5 F75 W4, 0,6 на ступени, 
м 3

Бетон кл В12,5 F75 W4, 0 ,3
на фунда
менты, м 3

1. Сварку ограждения пандуса производить электродами типа 042. Сварные шбы 
по ГОСТ 5264-80*, Т=5мм.

2. Защитное покрытие металлических элементоб ( поручней) выполнить по 
очищенной поверхности эмалью типа ПФ115 ГОСТ 6465-75  б два слоя по грунтовке 
типа ГФ021. Общая площадь окраски составляет 10,24м2.

1
Изм. Кол

Инженер
Нач. группа
Глав спец
ТИП

Нач. отдела
Н. контроль

зам
Лист Д ок

0 5 -1 7

Бессонова

Черкашинс
Савиикий

03.07.1,
ись Дат а

1 3 2 2 -3 -7 8 -1 7  ГП
Благоустройство Площади им. В. И. Ленина 

в г. Рубцовске Алтайского кроя

Конструкции пандуса, железобетонных 
ступеней. Деталь закладная Д З -1

Стадия

Р
Лист

5
Листов

Проектный институт
"Алтайкоммунпроект"

г. Барнаул (гРубцоЬск)
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Конструкция лоткоВого канала

1. Греба эксплуатации конструкций
-  строительно-климатический район -  I, побрайон -  IB;
-  расчетная тем пе ра ту ра  наружного Возбуха -  35°С;
-  расчетная снегобая нагрузка  бля III снегоВого района 1,8 кПа;
-  нормативное бабление бля III ВетроВого района 0,38 кПа,
-  расчетная сейсмичность района строительства  6 баллоб по к а р т е  (А).
2. Инженерно-геологические услобия использобать применительно по " О т ч е т у  об и н ж е н е р н о - г е о л о г и ч е с к и х  
изысканиях", Выполненных ОАО "АлтайТИСИз" В 2014 гобу бля о б ъ е к т а  "Спо рт иВ но -р а зЬ л е ка т ел ьн ы й  ц е н т р  по ул. 
Октябрьская,  92 Алтайский край г, Рубцовск". Шифр 14432.
3. Грунты площабки  строительства  пребстаВлены слоями:
1 слой -  насыпной грунт;
2 слой -  почВа черная супесчаная,
3 слой -  супесь тВербой кон с ис те нц ии ,  непросабочная,
4 слой -  супесь с прослойками песка  пылеВатого ,  пл а с ти ч н а я ;
3 слой -  песок пылеЬатый плотный.
4. Грунтобые Вобы Вскрыты скВажинами на глу би на х  4 ,8 -5 , 3  м и абс. о т м е т к е  210,20 м. А м п л и т у б а  сезонных 
колебаний уроВня побземных Воб с о с т а в л я е т  1,5 м. Максимальные уроВни грунтоВых Боб слебует о ж иб а ть  В апреле-  
июне, минимальные -  В м а р т е  месяце. При кр и т и ч е с к о м  побтопляющем уроВне Н = 2,1 м, пло ща бка  на расчетный 
периоб 15 л е т  яб ля ет ся  п о т е н ц и а л ь н о  непобтопляемой.
5. В к а ч е с т в е  основания бля фунбаментоВ п р ин я т  слой 3 -  супесь тВербой к о нс ис те нц ии ,  непросабочная ,  
ж е л т о В а т о - б у р о г о  ц В е та ,  лессоВибная,  ма кр оп ор ис та я :  Ф = 2 Г ,  см=17 кПа,  Х м=19 к Н / м 3.
6. Супеси э л е м е нт а  3 по собержанию сульфатоВ сильноагрессиВные бля бетоноВ любой марки по 
Вобонепроницаемости  на п о р т л а н б ц е м е н т е  по ГСТ 10178-76, сребнеагрессиВные к бе то на м марки W4 и 
слабоагрессиВные к бе то на м марки W6 на п о р т л а н б ц е м е н т е  по ГОСТ 10178-76 с клинкерои  и 
ш л а к о п о р т л а н б ц е м е н т е  По суммарному  собержанию хлорибоВ и сульфатоВ сте пе нь  а гресси&ного  ВозбейстВия 
супесей на же лез обетоны сребняя.
Коррозионная  а г ре с с ив но с ть  супеси по отношению к у гл ер о би сто й  и низ ко ле ги ров анн ой  с т а л и  по лабораторным 
опребелениям по сребней п л о т н о с т и  к а т о б н о г о  т о к а  (0 ,29 -0 ,48  А / м 2) -  Высокая,  по убельному э л е к т р и ч е с к о м у  
сопротивлению ( 6 - 7  Омм) -  Высокая.
7. Но р ма ти в на я  глубина  сезонного  промерзания г р у н т о В  с о с т а в л я е т  бля супеси -  2,1 м.
8. По химимческому  со стаВу  побземные Вобы г и б р о к а р б о н а т н о - м а г н и е В ы е  с общей минерализацией  0,7 г / л .  По 
собержанию хлорибоВ сте пе нь  а гре сс ив ног о  ВозбейстВия г рун то В ы х Воб на а р м а т у р у  же лез обетонных  
к о н с т р у к ц и й  при периобическом смачиВании слабая,  при постоянном по гружении  -  неагрессивная.  Другими  Вибами 
агрессии  по отношению к бе то на м и же л ез об ет он а м поземные Вобы не облабают.
9. К неблаг опр ия тны м и н ж е н е р н о - г е о л о г и ч е с ки м  процессам на исслебуемой т е р р и т о р и и  о т н о с и т с я  морозная 
п у ч и н и с т о с т ь  г р у н т о В  (6 случае за ма чиб ан ия  В р е з у л ь т а т е  у т е ч е к  из инженерных  сетей) .  По о тн о с и те л ьн о й  
беформации пучения супечи,  попабающие В зону сезонного  промерзания ,  о т н о с я т с я  к непучинистым г р у н т а м .  В 
случае замачиВания  б у б у т  о бл аб ат ь  пуч инистыми сВойстВами В за ви си мо сти  о т  приобретенной  ко нс ис те нц ии



Спецификация элементов канала

Поз. Обозначение Наим е но вани е Кол. Масса,  
ев., к г

Приме
чание

Сбооочные ебинииы

Л-1 3.006 .1 -8 .1 -1 -33 ЛК 300,210.90-3 1 3450

Л - 2 3.006 .1 -8 .1 -1 -3 4 ЛК 75.210.90-3 2 880

П-1 3.006 .1 -8 .3 -1 -16 ПТ 300.210.14-6 1 2500

П -2 3 .0 06 .1 -8 .3 -1 -7 ПТ 75.210.14-6 2 550

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
1 К а н а л  в ы п о л н и т ь  из сборных ж е л е з о б е т о н н ы х  л о т к о в  и п л и т  п е р е к р ы т и я  по серии В.006.1 -  8. 
2. ШЬы межбу сборными э л е м е н т а м и  з а п о л н я ю т с я  ц е м е н т н ы м  р а с т в о р о м  мар ки  50.
В. Поб л о т к и  к а н а л а  быпо лни т ь  песча ную  по б у ш к у  т о л щ и н о й  100 мм.
4. Наружные п о в е р х н о с т и  л о т к о в ,  п л и т  п е р е к р ы т и й  и ки р п и чн о и  к л а б к и ,  со п р и ка с а ю щ и е с я  с
г р у н т о м ,  о б м а з а т ь  г ор яч и м б и т у м о м  за  2 раза .
5. ГиОроизоляцию п е р е к ры т и и  к а н а л а  в ы п о л н и ть  по ц е м е н т н о й  песча но й  с т я ж к е  М100, 
р а с п оложен н ой  по у к л о н у ,  из бвух слоев г и б р о и з о л а  на б и т у м н о й  м а с т и к е  с з а щ и т н ы м  слоем
а с ф а л ь т о в о й  с т я ж к и ,  т о л щ и н о й  3 см.
6. Плиты п е р е к р ы т и я  к а н а л о в  у к л а б ы в а т ь  по слою ц е м е н т н о г о  р а с т в о р а  мар ки  100 т о л щ и н о й
10мм
7. Об ратн ую  з а с ы п к у  после у к л а б к и  п л и т  п е р е к р ы т и я  п р о и з в о б и т ь  песком II к л а с с а  сребней 
к р у п н о с т и  по 2 0 ... В 0 с м. с т щ а т е л ь н ы м  т р а м б о в а н и е м  бо р = 1,65 т / м 3, обновременно с обеих 
с т о р о н  к а н а л а

Р а сп о л о ж е н и е  ряба л о т к о в ы х  к а н а л о в  с м о т р е т ь  на л и с т е  ГП-3 .

1 3 2 2 - 3 -

Изм. Кои I)' Лис т  КЗ бок ПоЗп Дата

Б л а г о у с т р о й с т в о  Площаби имени В.И, Бенина 
в г, Ру бцо вс ке  А л т а й с к о г о  края

Инженер Ч ечелян
1ач гр Морозова
/с спец

( таЗия

Р

Лист

6
ЛистоЬ

ИП Ч еркашина
а 1 отЗ Са&ицкии Конструкция лоткового канала

Н контр Ч еркашина

Проектнсп i и н с т и т у т  
"Алтайкоммунпроект"  

г. Барнаул (г. РуЗцоЬск)
Формат АЗ



План озеленения. М 1:500

Услобные обозначения

Кустарник в жибой стриженой изгороди:

-  Сущестбующий 

Проектируемый:

-  Барбарис обыкнобенный

-  Кизильник блестящий

-  Форзиция ебропейскоя

NNNNINNIN -  Ш и п о б н и к  М о р щ и н и с т ы й

ММММММММ © Проектируемые деребья

Проектируемый кустарник отдельно стоящий

Гозон -  Цбетник

Экспликация зданий и сооружений
Номер 
по ген. 
плану

Наименование Примечание

1 Чаша (ронтана Комплект КЖ1
2 Насосная станция Комплект КЖ2
J Потоковый канал Лист 6
4 Парковка

Ведомость элементоб озеленения
№

п /п Наименование породы и вида насаждений Возраст,
лет

Кол-ва
м2

Примечание

1 Газон - 1800,0 Посеб смеси траб по слою 
растительной земли, h=0,15м

2 Цветник - 324,0 По слою растительной земли, 
б=0,50м

Цветник в вазонах - 21,57 По слою растительной земли, 
1>=0,30м

3 Барбарис обыкновенный в стриженой живой изгороди 3 109 без кома, из расчета 25шт на Юм 
(шт)

4 Кизильник блестящий в стриженой живой изгороди 3 177 без кома, из расчета 25шт на Юм 
(шт)

5 Форзиция европейская в стриженой живой изгороди 2 91 без кома из расчета 25шт на Юм 
(шт)

6 Ш иповник морщинистый в стриженой живой изгороди 2 140 без кома, из расчета 25шт на Юм 
(шт)

7 Липа мелколистная 3 4 ком 0,7x0,7x0,5м(б), (шт)

8 Форзиция европейская 2 3 без кома, отдельно стоящая ( шт)

1. Кустарник 3 сущестбующей жиЗой изгороди омолодить обрезкой старых 
побегоЗ Общая длина сущестЗующей жиЗой изгороди состаЗляет ориетироЗочно 130м

2 Для срорзиции еЗропейской отдельно стоящей требуется формирование кроны 
дЗа раза 3 год.________________________________________________________________________

3. Общая длина проектируемой жиЗой изгороди состаЗляет 207м. Из них 107 м -  
жиЗая изгородь из колючих кустарникоЗ.

4. УстройстЗо цЗетника вести из расчета 16шт цветов на 1 м2 (1600шт на
100 м 2) ________________________________________________________________________________

5. УстройстЗо цЗетника и газона вести вручную. При проведении работ по 
озеленению предлагается использовать привозную растительную землю, улучшенную 
внесением перегноя из расчета 8 кг /м  с насыпкой его при устройстве газона 
толщиной h = 0 ,15м, цЗетника -  в=0,30м.

Перед отсыпкой растительной земли верхний слой на глубину h = 0 ,15м для газона 
и в=0,30м для цветника выбрать и удалить с площадки. Основание перекопать.

6. Для существующих деревьев выполнить подрезку нижних ветвей, при 
необходимости выполнить (рормовку кроны.

1 1
Изм. Кол

Инженер
Нач. группы
Глад, спец
ГИП

Нач. отдела
Н. контроль

Лист Д ок
0 5 -1 7

Бессонова

03.07.1,
Подпись Дата

1 3 2 2 -3 -7 8 -1 7  ГП
Благоустройство Площади им. В. И. Ленино 

б г. Рубцовске Алтайского кроя

План озеленения. 
М 1:500

Стадия Лист Листов

Р 7
Проектный институт
"Алтайкоммунпроект”
а Барнаул ( а Рубцобск)
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Экспликация зданий и сооружений

Изм 1. /

Номер 
по ген. 
плану

Наименование Примечание

1 Чаша (ронтана Комплект ЮК1
2 Насосная станция Комплект КЖ2
3 Лотоковый канал Лист 6
4 Парковка

Ведомость малых архитектурных (рорм и переносных изделий
№
п/п

Обозначение Наименование Колич. Примечание

1 • Урна 18 Местная промышленность

2 Скамья 13 Местная промышленность

3 О Вазон бетонный ( 1,8x0,34Ю, 5 (h)м) 36 000 "Защита дома”, Барнаул

4 Бетонная скамья-подпорная 90 п м , Лист 10

стенка
5 ^ т Подпорная стенка 78,5 п м , Лист 4

Ограждение газона:
ОГ-1 36 Лист 9

ОБ-1.1 1 Лист 9

ОГ-1.2 / Лист 9

Доборная стойка ДС-1 Лист 9

1. Расстояние между переносными бетонными базонами принять не более 1,50м.
2. Существующую и проектируемую подпорную стенку по периметру ’’зеленой 

зоны” облицебать керамогранитом толщиной 1см на клей. Цвет -  сбетло-бежебый. 
Общая площадь облицобки состабит 110м2. Расход керамогранита с учетом отходоб 
на обрезку (10%) состабит 121м2.

1 3 2 2  3  7 8  1 7

Благоустройство Площади им. В. И. Ленина 
3 г. Рубцовске Алтайского кроя1 1 - 0 5 -1 7 C§j2J^L U. 07.1,

Изм. Кол. Лист Д ок Подпись Дат а
Инженер Бессонова Стадия Лист Листов
Нач. группы с/' Р 8Глав, спец
ГИП Черкашинс План расстановки малых (рорм 

архитектуры. М 1:500

Проектный институт 
"Алтайкоммунпроект" 
г  Барнаул ( г  Рубцобск)

Нач. отдела Савицкий ш Д
Н. контроль Черкашинс



Ограждение газона ОГ-1
Ограждение газона ОГ-1.1 
( дополнительная секция)

10 1 19 18 1210

Спецификация на изделие ограждение газона ( начало) Спецификация на изделие ограждение газона ( окончание)

Стойка следующей секции ограждения 
(доборная стойка)

Ограждение газона О Г-12  
дополнительная секция\

10 1 26 25 2010

Марка
изд Поз Наименодание Кол Масса 

eg., кг
Масса 
изд, кг

О Г -1

О с н о б н а я  с е к ц и я

2 8 , 7 5

1 Т  ^  50x50x3 ГОСТ 8639-82 , ц г п  
Ip y b a  С245 ГОСТ27772-2015 L - I I D U 1 4 ,9 6

2 -г- „  50x50x3 ГОСТ 8639-82 ,

Ip y b a  С245 ГОСТ27772-2015 L - J O U 1 1,51

3

Т ^  40x40x3 ГОСТ 8639-82 , ,  0 п г
Труба С245 ГОСТ2 7 7 7 2 -2 0 1 5  Т - 1 0 9 5 2 5 ,6 8

4 т ^  40x40x3 ГОСТ 8639-82 ,

Ip y b a  Q245 ГОСТ27772-2015 L - X I O U 1 7 ,2 2

5

_  .  20x20x2 ГОСТ 8639-82 .

Ip y b a  С2 4 5  ГОСТ27772-2015 L - Ш О Э 2 1 ,17

6 т  „  20x20x2 ГОСТ8639-82 .

Ip y b a  С245 гост2 7 7 7 2 -2 0 1 5  L - 0 4 U 4 0 ,5 8

7 г  „  20x20x2 ГОСТ 8639-82 . _ г  

Ip y b a  С2 4 5  ГОСТ27772-2015 L - 0 /D 2 0 ,7 5

8 т  .  20x20x2 ГОСТ 8639-82 . _

Ip y b a  С 2 4 5  гост2 7 7 7 2 -2 0 1 5  L - J Z U 2 0 ,5 4

9 т  .  20x20x2 ГОСТ 8639-82 ,

Ip y b a  С2 4 5  ГОСТ27772-2015 L - Z j U 2 0 ,2 5

10 П ___________  5x70x70 ГОСТ 103-2006
ПОЛОСа С245 ГОСТ 27772-2015 2 ОД 9

О Г -1 .1

Д о п о л н и т е л ь н а я  с е к ц и я  [0 ,7 м ,

1 Т  ^  50X50x3 ГОСТ 8639-82 , ц г п  
Ip y b a  Q245 ГОСТ27772-2015 L - l l o U 1 4 ,9 6

11 -г- „  50x50x3 ГОСТ 8639-82 , „  

Ip y b a  2245 ГОСТ27772-2015 L - 0 4 U 1 5,62

12 г  .  40x40x3 ГОСТ 8639-82 .

Ip y b a  2245 ГОСТ27772-2015 L - / Z U 1 2,42

13 г  .  40x40x3 ГОСТ8639-82 , _  

Труба 2245  ГОСТ2 7 7 7 2 -2 0 1 5  Т - 6 5 0 1 2,18

14 г  .  20x20x2 ГОСТ 8639-82 ,

Ipyba 2245 ГОСТ27772-2015 L - /UU 1 0,75

15 г  .  20x20x2 ГОСТ8639-82 , . . .  

Ipyba 2245 ГОСТ27772-2015 L -4 IU 1 0,44

16 г  .  20x20x2 ГОСТ 8639-82 ,

Ip y b a  2245 ГОСТ27772-2015 L - Z / U 1 0,29

1. Сборку произбодить электродами типа 042. Сборные шбы по ГОСТ 5264-80*, 
б=5мм.

2. Защитное покрытие металлических элементоб быполнить по очищенной 
поберхности эмалью типа ПФ115 ГОСТ 6465-75  б дба слоя по грунтобке типа ГФ021.

5. В спецификации объемы даны на одну секцию. Общее число оснобных секций 
ОГ-1 56шт, дополнительных ОГ-1.1 -  1 шт, ОГ-1.2  -  1шт.

Марка
изд Поз Наименодание Кол Масса 

eg., кг
Масса 
изд, кг

ОГ-1.1

17 г  .  20x20x2 ГОСТ8639-82 .
Ip y b a  С2 4 5  ГОСТ27772-2015 L - Z l U 1 0,25

16,42
18 г  .  20x20x2 ГОСТ 8639-82 . ^  

Ip y b a  С245 ГОСТ27772-2015 L - 0 / Э 1 0,62

19 _ .  20x20x2 ГОСТ 8639-82 .
Труба С2 4 5  ГОСТ27772-2015 Т -495 1 0,55

10 П 5x70x70 ГОСТ 103-2006 
ПОЛОСа т 5  ГОСТ 27772-2015 2 ОД 9

ОГ-1.2

Дополнительная секция [1,2м)

20,65

1 -г- „  50x50x3 ГОСТ8639-82 , , , г ~ 
Ip y b a  С2 4 5  ГОСТ27772-2015 L - l l O U 1 4,96

11 Т ^ 50x50x3 ГОСТ 8639-82 , р , „  
Ip y b a  С245 ГОСТ27772-2015 L - 0 4 U 1 5,62

20 Т ^ 40x40x3 ГОСТ 8639-82 ,
Ip y b a  С245 ГОСТ27772-2015 I— I I H U 1 4,00

21 ^  .  20x20x2 ГОСТ 8639-82 .
Ip y b a  С2 4 5  ГОСТ27772-2015 L - l l o U 1 !,27

22 т .  20x20x2 ГОСТ 8639-82 . „ q 
Ip y b a  С245 ГОСТ27772-2015 L - D / U 1 0,61

23 г  .  20x20x2 ГОСТ8639-82 . „ „  
Ip y b a  С2 4 5  ГОСТ27772-2015 L - J J U 1 0,55

24 т .  20x20x2 ГОСТ8639-82 . _  
Ip y b a  С 2 4 5  ГОСТ27772-2015 L - Z J D 1 0,25

25 _ „  20x20x2 ГОСТ 8639-82 . _
Труба С245 ГОСТ27772-2015 Т -690 1 0,74

26 т  „  20x20x2 ГОСТ 8639-82 . _  

Ip y b a  С245 ГОСТ27772-2015 L - Э Л Э 1 0,59

27 т  .  40x40x3 ГОСТ 8639-82 . ,  „  „  

Ip y b a  С245 ГОСТ27772-2015 L - I I D U 1 5,86

10 п 5x70x70 ГОСТ 103-2006 
ПОЛОСа С245 ГОСТ 27772-2015 2 ОД 9

ДС-1

Доборная стойка

5,15
Т ^  50x50x3 ГОСТ 8639-82 ,

Ip y b a  С245 ГОСТ27772-2015 L - l l D U 1 4,96
п _____  5x70x70 ГОСТ 103-2006
ПОЛОСа С245 ГОСТ 27772-2015 1 ОД 9

Изм. Кол
Инженер
Нач. группа
Глад, спец
ГИП

Нач. отдела
Н. контроль

Лист Д ок
Бессоноба

Черкашинс
Сабицкий
Чёр,кашинс

Подпись Дат а

1 3 2 2 -3 -7 8 -1 7  ГП
БлагоустройстЗо Площади им. В. И. Лен и на 

3 г.РубцоЗске Алтайского края

Ограждение газона

Стадия

Р
Лист

9
Листоб

Проектный институт 
“Алтайкоммунпроект" 
г Барнаул ( г  Рубцовск)
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Конструкция  бетонной скамьи 
(побпорной стенки)

Армиробание бетонной скамьи 
(побпорной стенки)

Спецификация элементов бетонной скамьи

ЧтрамБойанная грабийно 
песчаная смесь

+ 1,200 10 , 11,12
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+0,450

0,000
ур.з.
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-0,300
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/ 950

14
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10, 11,12

50

ш
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<7
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2000

_ Ч тр а м б о б а нн а я  г р а б и й н о -  
п ес ча н а я  смесь

2
-х- 300

X -А

Поз, Обозначение Наимено&ание Кол, Масса,  
еб., к г

Приме
чание

Отбельные с т е р ж н и

1 ГОСТ 5781-8 2 08  А 4 0 0  L=1940 23 0,766

2 ГОСТ 5781-8 2 08  А 4 0 0  L=1440 10 0.569

3 ГОСТ 5781-8 2 08  А 4 0 0  L=800 10 0,316

4 ГОСТ 5781-8 2 08  А 4 0 0  L=690 30 0.273

5 ГОСТ 5781-8 2 08  A 4 0 0  L=330 10 0,13

6 ГОСТ 5781-8 2 08  A 4 0 0  L=400 10 0.158

7 ГОСТ 5781-8 2 08  A 4 0 0  L=675 10 0,267

8 ГОСТ 5781-8 2 08  A 4 0 0  L=840 20 0.332

9 ГОСТ 5781-8 2 08 A400 п.м. 10.8 4,27

Сборочные ебинииы

10 K B-ll-10 ГОСТ 2590-2006 ,
Г Р У 2  C245 ГОСТ 27772-88 L - P  IU 6 0,19

11 ГОСТ 5915-7 0 Г а й к а  M10-6H.5(S16) 6 0.01

12 ГОСТ 11371-78 Шайба А10.01.08кп.016 6 0,004

М а т е р и а л ы

13 ГОСТ 8 4 8 6 - 8 6 * Доска  100x32h L=650 3 - 0,006 м3

14 ГОСТ 8 4 8 6 - 8 6 * Доска  обшибки 100x32h S=1,3 м2 - - 0.042 м3
Бе то н  B25 F100 W4 на монолитную 
к о н с т р у к ц и ю - - 0,9 м3

1, ПоОпорная с т е н к а  Ьыполнена 0 бибе бетонной  скамьи
2, К о н с т р у к ц и и  быполнены из мо но л ит но го  ж е л ез об ет она ,  армиробанного  стержнебой  а р м а ту р о й
3, Б е то н н а я  скамья п р е б с т а б л я е т  собой линейную монолитную ко нс тр ук цию ,  Необхобимо быполнить ус тр о й с тб о  
беформационных шйоб. Шбы у с т р а и й а т ь  через кажбые 2,0 м толщиной  15 мм
4, Переб залибкой  бетонной  смеси у с т а н о б и т ь  а нк ера  поз, 9, По окончан ии  анкеро бки  бее соебинительные 
избелия и бребесину о к р а с и т ь  эмалью ПФ 115 (ГОСТ 6 46 5 -7 6 " )  за 2 раза  по г р у н т о б к е  ГФ 021 ( ГОСТ 25129-82)
5, Бетонную по берхность  скамьи шлифобать
6, Материалы 6 спецификации  у чте ны  бля скамьи 2,0 м. Общая блина бетонной  скамьи -  90 п.м
7, Каркасы ба р ит ь  к о н т а к т н о й  т о че чн о й  сбаркой б с о о т б е т с т б и и  с ГОСТ 14098-91

Изм. Кол, уч
Инженер
Нан, гр
Г л. спец
ГИП
Нан, о тб
И. к о н т р

Лис т  М бок
Ч ечелян
Морозоба

Ч еркашина
Сабицкий
Ч еркашина

Дата

имени В.И. Венина 
края

К о н с т р у к ц и я  бетонной  скамьи-  
побпорной с т е н к и

Стабия

Р
Лист

10
Листоб

Проектный и н с т и т у т  
" А л т а й к о м м ц н п р о е к т "  

г, Барнаул  (г, Рубцобск)
Ф о р м а т АЗ
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f /215.13
/ /  J  . j.
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2 Г З Д2/4.70/

214.73

214.77
м г /

План организации рельефа. М 1:500
я ш

€■

V 'tfs

; in

274:70

2/4.55

*7/1

Экспликация зданий и сооружений
Номер 
по ген. 
плану

НаименоЗание Примечание

7 Чаша фонтана Комплект КЖ1
2 Насосная станция Комплект КЖ2
3 ЛотокоЗый канал Лист 6
4 Парковка

(214,65)
214,50
215,48

9

Инженер
Нач. группы
Глад, спец

Нач. отдела
Н. контроль

Услобные обозначения

Проектные горизонтали

Отметка по верху бортового камня 
Проектная (красная) отметка 
СущестЗующая ( черная) отметка

Уклон 3 промилях 
НапраЗление уклона
Расстояние, на котором дейстЗует уклон 

Характерная точка рельефа 

Точка рельефа

Лист Д ок
БессоноЗа

Черкашинс
СаЗицкий
Черкашинс

Подпись Дата

1 3 2 2 -3 -7 8 -1 7  ГП
БлагоустройстЗо Площади им. В. И. Ленина 

3 гРубцоЗске Алтайского края

План организации рельефа. 
М 1:500

Стадия Лист Листов

Проектный институт
"Алтайкоммунпроект”
а Барнаул ( а Рубцобск)



£ М
2 п т

2 7 3 .  7 S
бозможностями

Ъ / 2 М > . 8 3

бозможностями

/  ч У

Фрагмент плана М 1:200

Экспликация зданий и сооружений
Номер 
по ген. 
плану

Наименобание Примечание

1 Чаша (ронтана Комплект КЖ1
2 Насосная станция Комплект КЖ2
3 Лотокобый канал Лист 6

f '  X - W
Пандус для людей с

ограниченными Пандус для
2 7 * Ш

пешеходоб

-Гу"-

Пандус для людей с 
ограниченными

' Z & . S 3

г / 4 , е г
? / 3 .4 S

1 3 2 2 -3 -7 8 -1 7  ГП

Лист Д ох Подпись Дат а

Благоустройстбо Площади им. В. И. Ленина 
5 г. Рубцобеке Алтайского края

Инженер Бессоноба
Нач. группы
Глад, спец

Стадия Лист Листов

Нач. отдела
Черкашинс
Сабицкий

Н. контроль Ч е р к а ш и н с У ^ /Л
Фрагмент плана. М 1:200.

Проектный институт 
"Алтайкоммунпроект” 
г. Барнаул ( г  Рубцодск)


