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«Общественная территория "Парк-Набережная на правом берегу реки Алей"» 
Объемно-планировочные и архитектурные решения 

Обозначение Наименование Стр. 

2023.187-П-АР-С Содержание тома 2 

2023.187-П-АР-ТЧ Текстовая часть 3-9 

 Графическая часть 

2023.187-П-АР. Лист 1 Входной павильон-"Шайба". Фасады по осям 1, 4, 7, 10 10 

2023.187-П-АР. Лист 2 Входной павильон-"Шайба". Цветовое решение фасадов 11 

2023.187-П-АР. Лист 3 Входной павильон-"Шайба". План на отм. 0,000 12 

2023.187-П-АР. Лист 4 Входной павильон-"Шайба". План кровли 13 

2023.187-П-АР. Лист 5 Входной павильон-"Шайба". Разрез 1-1 14 

2023.187-П-АР. Лист 6 План пешеходной эстакады "Летящая тропа" 1:1000 15 

2023.187-П-АР. Лист 7 Фрагмент 1 16 

2023.187-П-АР. Лист 8 Фрагмент 2, Фрагмент 4 17 

2023.187-П-АР. Лист 9 Фрагмент 3 18 

2023.187-П-АР. Лист 10 Фрагмент 5, Фрагмент 6 19 
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Оглавление 
Введение            2 
а) Описание внешнего вида объекта капитального строительства, описание и обоснование 

пространственной, планировочной и функциональной организации объекта капитального 
строительства           3 

б) Обоснование принятых объемно-пространственных и архитектурно-художественных ре-
шений, в том числе в части соблюдения предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объекта капитального строительства     4 

б 1) Обоснование принятых архитектурных решений в части обеспечения соответствия 
зданий, строений и сооружений установленным требованиям энергетической эффективности 
(за исключением зданий, строений, сооружений, на которые требования энергетической эф-
фективности не распространяются)        5 

б 2) Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энерге-
тической эффективности к архитектурным решениям, влияющим на энергетическую эффек-
тивность зданий, строений и сооружений (за исключением зданий, строений, сооружений, на 
которые требования энергетической эффективности не распространяются)   5 

б 3) Описание и обоснование принятых архитектурных решений, направленных на повышение 
энергетической эффективности объекта капитального строительства   5 

в) Описание и обоснование использованных композиционных приемов при оформлении фаса-
дов и интерьеров объекта капитального строительства     5 

г) Описание и обоснование решений по отделке помещений основного, вспомогательного, 
обслуживающего и технического назначения       6 

д) Описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное освещение помещений 
с постоянным пребыванием людей         6 

е) Описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих защиту помещений 
от шума, вибрации и другого воздействия       6 

з) Описание и обоснование принятых объемно-планировочных решений объекта капиталь-
ного строительства, обеспечивающих в том числе соблюдение санитарно-эпидемиологических 
требований            7 

з 2) обоснование номенклатуры, компоновки и площадей помещений основного, вспомога-
тельного, обслуживающего назначения и технического назначения - для объектов непроиз-
водственного назначения          7 
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Введение 
Раздел 3 «Объемно-планировочные и архитектурные решения» по объекту: «Строитель-

ство Парка – Набережной на правом берегу реки алей, через мост от наб. Петрова. Г. Руб-
цовск, Алтайский край», разработан на основании следующих документов: 
 Федеральный закон от 29.12.2004 г. №190-ФЗ «Градостроительный кодекс РФ»; 
 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требова-
ниях пожарной безопасности»; 
 Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ «Технический регламент о без-
опасности зданий и сооружений»; 
 Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г.№87 «О 
составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; 
 Постановление Правительства РФ от 28 мая 2021 г. N 815 «Об утверждении перечня 
национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в 
результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение тре-
бований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооруже-
ний»; 
 СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населе-
ния. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001» 
 СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция 
СНиП 31-06-2009»; 
 СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция 
СНиП 2.09.04-87»; 
 СП 17.13330.2017 «Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76»; 
 СП 52.13330.2016 "Естественное и искусственное освещение". Актуализированная ре-
дакция СНиП 23-05-95*»; 
 СП 29.13330.2011 «Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88»; 
 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; 
 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объ-
ектов защиты»; 
 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения по-
жара на объектах защиты»; 
 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» 
 СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-
2003»; 
 СП 131.13330.2020 «Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-
01-99*». 

 
Основание для разработки проектной документации: 
Муниципальный контракт № 2023.187 на выполнение работ по разработке проектной доку-

ментации выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту 
«Общественная территория Парк-набережная на правом берегу р. Алей». 
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а) Описание внешнего вида объекта капитального строительства, описание и обоснование 
пространственной, планировочной и функциональной организации объекта капитального 
строительства 

В соответствии с заданием на проектирование представлена проектная документация на 
благоустройство общественной территории «Парк-набережная на правом берегу р. Алей», 
расположенной по адресу: Алтайский край, г. Рубцовск, правый берег р. Алей. 

Проектной документацией настоящего раздела предусматривается разработка: 
- входного павильона-«Шайба» общей площадью 99,41 м2, круглой формы в плане, разме-

ром по крайним осям 12,80 м; 
- пешеходной эстакады «Летящая тропа» общей протяженностью 835,5 м, шириной 3,0 м; 
- пешеходно-тропиночной сети рекреационной зоны с выделением зон для отдыха и обще-

ния; 
- событийной площади с размещением на ней зон коммерческих объектов, детского и 

спортивного отдыха, зоны размещения открытого амфитеатра и общественный санузел. 
Все объемно-планировочные и конструктивные решения проекта разработаны в соответ-

ствии с требованиями Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регла-
мент о требованиях пожарной безопасности», исходя из условий обеспечения требуемого 
предела огнестойкости основных конструкций. 

Здания и сооружения не относится к объектам транспортной инфраструктуры и другим 
объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность. 

На данной территории отсутствуют опасные природные процессы и явления, и техноген-
ные воздействия. 

 
Входной павильон-«Шайба» 
Объект не относится к опасным производственным объектам, не является объектом капи-

тального строительства. 
В соответствии с действующими нормами конструкции запроектированы при следующих 

исходных данных: 
- Уровень ответственности павильона - нормальный. 
- Класс сооружения - КС-2. 
- Значение коэффициента надежности по ответственности принято равным 1,0. 
- Категория по функциональной пожарной опасности - Ф3.6. 
- Степень огнестойкости - V (пятая). 
- Класс конструктивной пожарной опасности-С2. 
За относительную отметку ±0,000 принят уровень чистого пола первого этажа павильо-

на, что соответствует абсолютной отметке 212,83 по Балтийской системе координат. 
Высота здания архитектурная (от планировочной отметки земли до отметки верха пара-

пета): +3,000 м. 
Высота отметки кровли в коньке (в максимальной точке): +2,860 м. 
Основные технико-экономические показатели: 
- Общая площадь:     99,41 м2. 
- Полезная площадь:    94,64 м2. 
- Расчетная площадь:    88,80 м2. 
- Площадь застройки:    136,00 м2. 
- Строительный объем:    324,90 м3. 
- Этажность:     1. 
- Количество этажей:    1. 
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Пешеходная эстакада «Летящая тропа» 
Объект не относится к опасным производственным объектам, не является объектом капи-

тального строительства. 
В соответствии с действующими нормами конструкции запроектированы при следующих 

исходных данных: 
- Уровень ответственности пешеходной эстакады - нормальный. 
- Класс сооружения - КС-3. 
- Значение коэффициента надежности по ответственности принято равным 1,0. 
 
Проектом на отведенных площадях предусмотрен демонтаж: 
Существующего освещения «трассы здоровья», насыпей, располагающихся у центрального 

входа на участок (с моста от набережной Петрова), а также планируется расчистка терри-
тории от бурелома и частичная вырубка зеленых насаждений в местах устройства пешеход-
ной эстакады и пешеходно-тропиночной сети. 

 
б) Обоснование принятых объемно-пространственных и архитектурно-художественных ре-

шений, в том числе в части соблюдения предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объекта капитального строительства 

Принятые объемно-пространственные и архитектурно-художественные решения павильонов 
соответствуют их функциональному назначению и приняты в соответствии с технологиче-
скими и конструктивными решениями, а также с учетом данных социологических опросов и 
слушаний, проведенных в процессе сбора информации при подготовке эскизного проекта. 

Входной павильон-«Шайба» 
В конструктивном решении входной павильон запроектирован по каркасной технологии. 
Пространственная жесткость и устойчивость здания обеспечивается совместной работой 

металлических колонн, связей и балок покрытия. 
Наружные стены павильона выполнены из трехслойных металлических панелей со средним 

слоем из пенополиизоцианурата толщиной 150 мм для соблюдения требований по сопротивле-
нию теплопередаче конструкции. 

Вместо входных тамбуров выполнено устройство электрической воздушной тепловой заве-
сы. 

Окна запроектированы по ГОСТ 30674-99 из профиля ПВХ (ГОСТ 30973-2002) с заполнением 
двухкамерным стеклопакетом (ГОСТ 24866-99), коэффициентом сопротивления теплопередаче 
блока равным 0,8 м2x ℃ /Вт. Предусмотрено наличие поворотно-откидного устройства в 
нижней фрамуге оконного блока. Оконные блоки должны быть оборудованы приточно- вытяж-
ными клапанами.  

Двери наружные входные –остекленные с установкой ударопрочного стекла и профилем из 
«АL»- сплавов. Сопротивление теплопередаче наружных дверных блоков не менее 0,6 м2x 
℃/Вт. 

Внутренние перегородки выполнены по каркасной технологии по системе Кнауф С 121 из 
двух слов ГКЛ на металлокарскасе ПС 75 со средним слоем из плит минераловатных. 

Наружные лестничные марши и площадки, а также пандусы для доступа МГН имеют за-
щитное ограждение высотой не менее 900 мм согласно требований норм. 

 
б1) Обоснование принятых архитектурных решений в части обеспечения соответствия зда-

ний, строений и сооружений установленным требованиям энергетической эффективности (за 
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исключением зданий, строений, сооружений, на которые требования энергетической эффек-
тивности не распространяются) 

Энергетическая эффективность здания достигается за счёт выполнения в проекте ком-
плекса требований, влияющих на энергетическую эффективность здания. 

 
б2) Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергети-

ческой эффективности к архитектурным решениям, влияющим на энергетическую эффектив-
ность зданий, строений и сооружений (за исключением зданий, строений, сооружений, на ко-
торые требования энергетической эффективности не распространяются) 

В проекте предусмотрены следующие виды мероприятий для соблюдения требований энер-
гетической эффективности к архитектурным решениям: 

- ограждающие конструкции запроектированы с применением материалов, имеющих надле-
жащую стойкость (морозостойкость, влагостойкость, биостойкость, стойкость против корро-
зии, высокой температуры, циклических температурных колебаний и других разрушающих 
воздействий окружающей среды); 

- установлены требования нормируемого минимального сопротивления теплопередаче от-
дельных элементов (окон, витражей) и конструкций наружных ограждений здания; 

- в решениях по отделке помещений не применяются материалы, влияющие на энергетиче-
скую эффективность здания; 

- в проекте предусмотрены наиболее эффективные источники света, лампы накаливания 
отсутствуют, а также предусмотрено рациональное управление внутренним освещением. 

 
б3) Описание и обоснование принятых архитектурных решений, направленных на повышение 

энергетической эффективности объекта капитального строительства 
Проектируемое здание оборудовано: 
- отопительными приборами, используемыми в местах общего пользования, с классом 

энергетической эффективности не ниже первых двух; 
- устройствами автоматического регулирования подачи теплоты на отопление, установ-

ленными на вводе в здание, строение, сооружение; 
- энергосберегающими осветительными приборами; 
- дверными доводчиками и уплотнениями в притворах (для всех дверей в местах общего 

пользования); 
- тепловой завесой на входе, компенсирующей потери тепловой энергии при отсутствии 

тамбура. 
 
в) Описание и обоснование использованных композиционных приемов при оформлении фаса-

дов и интерьеров объекта капитального строительства 
Архитектурно-композиционные и стилистические решения фасадов сооружений и павильо-

нов определяются функциональным назначением здания и его расположением в окружающей 
застройке. Цветовое решение фасадов выполнено во взаимной увязке с рядом расположенны-
ми объектами на площадке. 

В проекте используются современные технологии и материалы, применяющиеся в соответ-
ствии с технологическими указаниями и имеющие сертификат пожарной безопасности. Про-
ектом предусматривается повышение энергосберегающих свойств ограждающих конструкций, 
увеличение срока безремонтной эксплуатации фасада, защита конструкций от воздействия 
влаги и других агрессивных факторов окружающей среды. 
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г) Описание и обоснование решений по отделке помещений основного, вспомогательного, 
обслуживающего и технического назначения 

При выборе материалов для отделки учитывается функциональное назначение помещений. 
Входной павильон-«Шайба» 
Для административных и бытовых помещений, кроме эксплуатационных характеристик 

материалов, учитывается необходимость создания комфортных условий работы персонала. 
Гардеробная, помещение хранения и выдачи спортинвентаря: 
Пол: керамогранитная плитка. 
Стены: окраска фактурной антивандальной акриловой краской для внутренних работ. 
Потолок: без отделки. 
Санузлы: 
Пол: керамогранитная плитка. 
Стены: облицовка керамической плиткой на высоту 2,1 м, выше покраска водоэмульсионной 

акриловой краской. 
Потолок: без отделки 
Технические и подсобные помещения: 
Пол: керамогранитная плитка. 
Стены: окраска водоэмульсионной акриловой краской. 
Потолок: без отделки. 
 
д) Описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное освещение помещений 

с постоянным пребыванием людей 
В помещениях с постоянным пребыванием людей предусматривается естественное освеще-

ние в соответствии с требованиями нормативных документов, действующих на территории 
Российской Федерации. 

Освещение помещений и рабочих мест определяется из условий обеспечения выполнения 
требований СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение» компоновочными ре-
шениями, технологическими процессами, климатическими условиями. Обеспечение естествен-
ного освещения осуществляется через светопрозрачные окна в наружных стенах здания. 

Все помещения с постоянным пребыванием людей имеют естественное боковое освещение. 
Вспомогательные помещения, комната приема пищи обеспечиваются совмещенным или искус-
ственным освещением. 

Все помещения обеспечиваются искусственными источниками света. 
 
е) Описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих защиту помещений 

от шума, вибрации и другого воздействия 
Согласно СП 51.13330.2011 «Защита от шума» необходимо предусмотреть ряд мероприятий 

по защите здания от шума с п. 9.19 по п. 9.23: 
-применение звукоизоляционных ограждающих конструкций; 
-уплотнение по периметру притворов окон, дверей; 
-входные двери выполняются с порогом и уплотнительными прокладками в притворах. 

Предусмотренные проектной документацией светопрозрачные ограждения (окна, двери имеют 
достаточное количество слоев остекления, толщину стекол, ширину воздушных прослоек меж-
ду ними). Качество уплотнения притворов обеспечивают допустимый уровень изоляции поме-
щения; 

-стяжка, выполняемая по полу, отделяется по контуру от стен и других конструкций 
здания зазорами шириной 1-2 см, и заполняется звукоизоляционным материалом. Плинтусы 
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крепятся только к полу или только к стене; 
-при скрытой электропроводке применяются прокладки, не требующие устройства сквоз-

ных отверстий в ограждающих конструкциях; 
-звукоизоляцию мест пересечения ограждающих конструкций инженерными коммуникация-

ми; 
-в сквозных отверстиях для электропроводки устанавливаются заглушки, плотно закры-

вающие эти отверстия; 
-в стенах, перегородках и перекрытиях в местах пересечения их трубопроводами уста-

навливаются гильзы, а пространство между трубой и гильзой заполняется вязкоупругим ма-
териалом. 

Шумозащитные мероприятия инженерного оборудования: 
- установка вентиляторов на специальных виброизолирующих основаниях с амортизато-

рами; подсоединение вентиляторов к сетям воздуховодов при помощи гибких вставок; перед 
установкой на место, вентиляторы подлежат динамической балансировке для проверки под-
шипников и центровки колес; применение малошумного оборудования; 

- устройство звукоизоляционных отсечек по периметру помещений для размещения инже-
нерного оборудования при устройстве конструкций полов;  

- установка инженерного оборудования на шумоизолирующие и виброгасящие прокладки. 
Мероприятия по звукоизоляции воздуховодов и вентоборудования, а именно: 
- выполнить воздуховоды в звукопоглощающем материале (на клеящимся основании) с 

уровнем звукоизоляции не ниже 30дБ; 
- крепление к плите перекрытия выполнить на специальных виброизолирующих креплениях 

с амортизаторами; 
- использовано малошумное оборудование. 
 
з) Описание и обоснование принятых объемно-планировочных решений объекта капиталь-

ного строительства, обеспечивающих в том числе соблюдение санитарно-эпидемиологических 
требований 

Планировочная структура помещений разработана с учетом требований заказчика, и 
вместе с тем, соответствует положениям 118.13330.2022 «Общественные здания и сооруже-
ния», СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания», СанПиН 2.1.3684-21 "Санитар-
но-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселе-
ний, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, 
почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, орга-
низации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", 
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 
(или) безвредности для человека факторов среды обитания», что, в совокупности, позволит 
обеспечить условия для комфортного нахождения работников в этих помещениях. 

 
з2) обоснование номенклатуры, компоновки и площадей помещений основного, вспомога-

тельного, обслуживающего назначения и технического назначения - для объектов непроиз-
водственного назначения 

Номенклатура и компоновка помещений входного павильона выполнена с учетом требова-
ний заказчика, а также соответствуют его функциональному назначению и в соответствии 
с утвержденными технологическими решениями. 
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7

Фасад по оси 7
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Фасад по оси 10

+3,355

Отм. верха тропы

+2,170

+3,000

-0,020
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-0,480

 Ур.з
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+4,455

+0,900
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1. Данный лист смотри совместно с листом АР-2.

2. Ограждения лестниц, площадок и пандусов выполнить из стали с полимерным покрытием в

заводских условиях по чертежам фирмы-поставщика данного вида продукции, определенного на

основании тендерных торгов.
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1
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2

4

5 ПВХ -профиль

Металлические панели заводского

изготовления типа "Сэндвич "
Наружные стены

Ведомость отделки фасадов

Оконные и дверные

блоки из ПВХ

Небесно -синий

RAL 5015

Белый

3

Несущие колонны

Металлоконструкции

тропы, поручни и

стойки ограждений

Поз .

отделки
Наименование элемента фасада Наименование материала отделки

Наименование и номер эталона цвета

или образец колера
Примечание

Полимерное покрытие в заводских

условиях

Кобальтово -синий

RAL 5015

Полимерное покрытие в заводских

условиях

Небесно -синий

RAL 5015

Металлоконструкции

лестниц и пандусов

Полимерное покрытие в заводских

условиях

Кобальтово -синий

RAL 5015

6

7

Полимерное покрытие в заводских

условиях

Синий

RAL 5002
Водосточная система

Заполнение секций

ограждений
Оргстекло толщиной 8 мм

Прозрачное

заполнение

1. При производстве строительно-монтажных работ все цвета должны соответствовать

Цветовому решению, в случае отступления все решения должны быть согласованы с авторами

проекта.



Основные технико-экономические показатели объекта:

- Общая площадь - 99,41 м2

- Полезная площадь - 94,64 м2

- Расчетная площадь - 88,80 м2

- Площадь застройки - 136,00 м2

- Строительный объем - 324,90 м3
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1. Выполнить устройство козырьков для защиты от атмосферных осадков из стекла типа триплекс на

алюминиевом каркасе (вантовые подвесы). Козырек К-1 выполнить габаритным размером 1800х1400 мм,

всего 4 единицы.
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Разрез 1-1

Металлические прогоны (см. КМ)         

Несущий профилированный настил марки НС 35-1000-0,7 ОЦ -35 мм

SL PI"                                                          -1 слой

б=150кПа; группа горючести Г2) по ГОСТ 32310-2012         -50 мм

Теплоизоляционные плиты PIR (ρ=30-40 кг/м3; λ=0,024 Вт/м²°С;

ПВХ мембрана, армированная полиэстеровой сеткой, с защитой 

Слой пароизоляционного материала типа "ТехноНиколь STROTEX 

Sобщ.=98,6м2

(тип крепления

водоизоляцион-

ного ковра -

механическое)

Отм. верха тропы

 Ур.з

-0,020

б=150кПа; группа горючести Г2) по ГОСТ 32310-2012        -100 мм

Теплоизоляционные плиты PIR (ρ=30-40 кг/м3; λ=0,024 Вт/м²°С;

от УФ типа "LOGICROOF V-RP"                                -1,5 мм

Металлические несущие балки (см. КМ)

Несущий профилированный настил марки НС 60-1000-0,7 ОЦ  -60 мм

прочностью на сжатие не менее 35 кПа)                      -50 мм

Экструдированный пенополистирол  (λб=0,04 Вт/м²°С, ρ=125кг/м³, 

Керамогранитная плитка 600х600х11 мм на клею             -15 мм

Бетон марки М 300, армированная сеткой ∅ 4 Вр-1 100×100  -90 мм

Стяжка из ЦП раствора М150, армированная фиброволокном -30 мм

прочностью на сжатие не менее 35 кПа)                     -100 мм

Экструдированный пенополистирол  (λб=0,04 Вт/м²°С, ρ=125кг/м³, 

(по системе КНАУФ С 112)                                      -75 мм

Металлокарскас ПС 75 с изоляцией rockwool акустик баттс 50 мм 

малярной ленты                                                -25 мм

2 слоя ГКЛВ 12,5 мм с последующей шпатлевкой с применением

в 2 слоя/облицовка керамической плиткой на клею)    -5 мм/20 мм

Чистовая отделка (окраска антивандальной акриловой краской

малярной ленты                                                -25 мм

2 слоя ГКЛВ 12,5 мм с последующей шпатлевкой с применением

в 2 слоя/облицовка керамической плиткой на клею)    -5 мм/20 мм

Чистовая отделка (окраска антивандальной акриловой краской

с наружной обшивкой из оцинкованной стали 

Трехслойная металлическая панель типа "Сэндвич"

с полимерным покрытием ( RAL 5015/RAL 9003)

и средним слоем из пенополиизоцианурата -150 мм
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Брановицкая

Технико-экономические показатели

1. Длина эстакады  - 835,5 м.п.

2. Общая площадь эстакады  - 2703,67 м2

3. Цвет по  - RAL 5013

Эскиз ограждения

Примечания:

1. Общая длина ограждения - 1671,6 м.п.

2. Цветовое решение ограждения см. лист 2
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