Приложение 3
к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки
(Техническое задание)
1. [bookmark: _Hlk175658621]Перечень выполняемых работ:

	№
п/п
	Код позиции
КТРУ / ОКПД2
	Наименование товара, работы, услуги
	Единица измерения

	1
	42.11.20.300 
Работы по содержанию автомобильных дорог Эта группировка также включает: - паспортизацию автомобильных дорог и искусственных сооружений
	Установка дорожного знака (треугольник, 700 мм)
	шт.

	2
	
	Установка дорожного знака (треугольник, 900 мм)
	Шт.

	3
	
	Установка дорожного знака (треугольник, 1200 мм)
	Шт.

	4
	
	Установка дорожного знака (1.3.1 по ГОСТ Р52290)
	Шт.

	5
	
	Установка дорожного знака (1.3.2 по ГОСТ Р52290)
	Шт.

	6
	
	Установка дорожного знака (500*615)
	Шт.

	7
	
	Установка дорожного знака (500*1160)
	Шт.

	8
	
	Установка дорожного знака (500*2250)
	Шт.

	9
	
	Установка дорожного знака (круг, 600 мм)
	Шт.

	10
	
	Установка дорожного знака (круг, 700 мм)
	Шт.

	11
	
	Установка дорожного знака (круг, 900 мм)
	Шт.

	12
	
	Установка дорожного знака (квадрат на флуоресцентном фоне желто-зеленого цвета, 900*900 мм)
	Шт.

	13
	
	Установка дорожного знака (квадрат 600*600 мм)
	Шт.

	14
	
	Установка дорожного знака (квадрат 700*700 мм)
	Шт.

	15
	
	Установка дорожного знака (квадрат 900*900 мм)
	Шт.

	16
	
	Установка дорожного знака (1350*900 мм)
	Шт.

	17
	
	Установка дорожного знака (900*600 мм)
	Шт.

	18
	
	Установка дорожного знака (1050*700 мм)
	Шт.

	19
	
	Установка дорожного знака (2000*1500 мм)
	Шт.

	20
	
	Установка дорожного знака (350*700 мм)
	Шт.

	21
	
	Установка дорожного знака (450*900 мм)
	Шт.

	22
	
	Установка дорожного знака (350*1050 мм)
	Шт.

	23
	
	Установка дорожного знака (450*1350 мм)
	Шт.

	24
	
	Установка дорожного знака (700*1400 мм)
	Шт.

	25
	
	Установка дорожного знака (900*1800 мм)
	Шт.

	26
	
	Установка дорожного знака (350*450 мм)
	Шт.

	27
	
	Установка дорожного знака (восьмигранник 700 мм)
	Шт.

	28
	
	Установка дорожного знака (восьмигранник 900 мм)
	Шт.

	29
	
	Установка стойки для дорожных знаков, (d=76 мм)
	Шт.

	30
	
	Мойка дорожного знака
	Шт.

	31
	
	Очистка дорожного знака от снега
	Шт.

	32
	
	Окраска стойки
	Шт.

	33
	
	Ремонт щитка дорожного знака
	Шт.

	34
	
	Ремонт стойки
	Шт.

	35
	
	Демонтаж стойки
	Шт.

	36
	
	Демонтаж дорожного знака
	Шт.

	37
	
	Перенос дорожного знака на стойку
	Шт.

	38
	
	Перенос дорожного знака на опору линий наружного освещения
	Шт.

	39
	
	Наращивание стойки для дорожных знаков
	Шт.

	40
	
	Бетонирование существующей стойки
	Шт.

	41
	
	Санитарная обрезка ветвей деревьев, с вывозом мусора
	Шт. 



2. Требования к качеству содержания и обслуживания дорожных знаков.
Качество, технические характеристики работ.
Подрядная организация обязана использовать при проведении работ только материалы и конструкции, имеющие соответствующие сертификаты, паспорта качества и другие документы, удостоверяющие их качество и прошедшие входной контроль.
Дорожные знаки должны соответствовать требованиям ГОСТ Р52290-2024 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования». 
Изображение на поверхности знака должно быть хорошо читаемым в дневное и ночное время.
Основы дорожных знаков должны изготавливаться из оцинкованной листовой стали по ГОСТ 14918-80. Размеры, предельные отклонения стали должны соответствовать требованиям ГОСТ 19904-90. Класс толщины покрытия 1 или повышенный. Равномерность толщины покрытия НР.
Для увеличения жесткости контура дорожные знаки должны иметь двойную отбортовку по всему периметру дорожного знака без вырубленных углов, обеспечивающую сопротивление деформации. Двойная отбортовка должна сохранять непрерывный металлический контур по всему периметру знака и цельные радиусы в углах знака. В целях прочности и жесткости знака, полка двойной отбортовки должна иметь одинаковый размер по всему периметру, включая углы знака, также в центральной части основы знака должно присутствовать усиление в форме пластины с двойной отбортовкой. 
Крепежные элементы (хомут) дорожных знаков должны выполняться из оцинкованного листового материала толщиной не менее 2 мм. Крепления должны быть Т-образной формы с усиленными противоповоротными ребрами, сваренные друг с другом и иметь  форму ручки. Конструкция крепления знака не должна нарушать (искажать) лицевую информационную сторону знака. Не допускается соединение крепления к металлической основе знака с применением клепок. 
Крепления, предусмотренные для монтажа дорожно-знаковой информации, должны обеспечивать надежность крепежного соединения с поверхностью знака.
Места установки дорожных знаков определяются с учетом требований ГОСТ Р52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» и возможности  восприятия информации водителями и принятия  соответствующего решения в условиях изменяющейся обстановки. 
Расположение знаков относительно проезжей части должно обеспечивать в каждом конкретном случае  их наилучшую видимость и исключать возможность  их повреждения  проходящими транспортными средствами.  
При производстве работ не допускать повреждения инженерных коммуникаций, элементов ограждений, зеленых насаждений, покрытия дорог, пешеходных тротуаров и других элементов благоустройства.
В установленном порядке подрядная организация обязана вести журнал производства работ, выполнять распоряжения заказчика, связанные с производством работ по контракту. В журнале производства работ отражается ход производства работ, объемы выполненных работ за каждый день, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях заказчика (рекомендуемая форма заполнения журнала производства работ по техническому обслуживанию и текущему содержанию дорожных знаков в городе Рубцовске приведена в Таблице 1). 
Журнал производства работ по техническому обслуживанию и текущему содержанию дорожных знаков в городе Рубцовске (образец):




Таблица № 1
	№№ п/п
	Дата производства работ
	Место производства работ
	Виды проведенных работ
	Наименование дорожного знака по ГОСТ Р52290-2004
	Работы выполнил
	Работы принял, объёмы проверил
	Замечания


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	8
	7

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



Подрядчик должен обеспечить на месте работ необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды, противопожарные мероприятия с соблюдением СНиПа – 12-03-2001 «Обеспечение безопасности работ», «СНиПа – 12-04-2002 «Пожарная безопасность». Во время проведения работ выполнять на объекте необходимые мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения, безопасного производства работ, противопожарной безопасности и охраны окружающей среды.
При выполнении работ необходимо руководствоваться действующей правовой, нормативной и технической документацией: 
Федеральный закон Российской Федерации от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации;
Федеральный закон от 10.12.1995г. № 196-ФЗ  «О безопасности  дорожного движения».
ГОСТ Р52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств»;
ГОСТ Р52290-2024 "Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования". 
ГОСТ Р50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля»;
ГОСТ Р52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования».
ГОСТ 14918-2020 «Прокат листовой горячеоцинкованный».
ГОСТ 19904-90 «Прокат листовой холоднокатанный. Сортамент».

